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DATENBLATT

BE-BAHN® - 2+2 GEO
MIT INTEGRIERTER DRAINAGESCHICHT

TECHNISCHE DATEN

Material BE-BAHN: High-Density Polyethylen (HDPE)

Material Filtervlies: Polypropylen (PP)

Farbe BE-BAHN: schwarz

Farbe Filtervlies: weiß

Folienbreite: 2,20 m

Flächengewicht gesamt: ca. 500 g/m2

Noppenhöhe: ca. 2x2 mm

Gesamthöhe der Noppenfolie: ca. 4 mm

Noppenanzahl:  ca. 25.600 pro m2

Durchlassvermögen Vlies: ca. 110 l/m2/s (EN ISO 11058)

Druckfestigkeit: ca. 370 kN/m2 (37 t/m2) (DIN EN ISO 
25619-2)

Wasserableitvermögen: ca. 0,5 l/m/s nach DIN EN ISO 12958

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C

Physiologische Eigenschaften: trinkwasserunbedenklich, chemikalien-
beständig, wurzelfest, verrotungsfest, 
beständig gegen Pilz und Bakterien-
befall.

TECHNISCHE HINWEISE

INFORMATION: Sämtliche Informationen wurden zum jetzigen Stand der Technik nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet.Montageanleitungen können nur als Empfehlung gel-

ten. Sie ersetzen nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Be-Fix AG übernimmt jedoch keine Garantie für die Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen. 

Allfällige Änderungen, Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Die Einbautiefe hängt vom Untergrund ab, es gibt folgende 
Richtwerte:

	# Einbau auf einer Beton- oder Steinmauer 10 m

	# Einbau auf Abdichtungsschicht 7 m

	# Einbau auf Wärmedämmplatten 3,5 m (hier ist aber die Druck-
festigkeit der Perimeterdämmung der Grund)


